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ILLUMINA Led - 60W

DESCRIZIONE
 Le armature stradali della serie ILLUMINA sono state progetta-
te per rispondere all’'esigenza di illuminare con i massimi stan-
dard qualitativi e di efficienza luminosa contesti urbani ed extra-
urbani. La loro struttura in alluminio anodizzato di altissima qua-
lita le rende particolarmente resistenti ed affidabili, ed il loro
design moderno e minimale, consente loro un facile abbinamen-

to in qualsiasi tipo di contesto urbano ed extraurbano.

GRUPPO OTTICO
e Il gruppo ottico garantisce la conformita alla norma
EN62471:2008 pertanto privo di rischio foto-biologico. Il partico-
lare design della lampada e del suo riflettore determina la con-
formita alle leggi regionali in materia di emissioni anti-inquina-
mento luminoso gia approvate in 15 regioni Italiane che fanno
capo alle norme UNI 10819, UNI 10439, UNI 9316
RIFLETTORE con finitura in alluminio galvanizzato in grado
di attenuare |'effetto abbagliamento tipico delle lampade a
LED.
LENTI in grado di rifrangere il fascio luminoso della lampada
ed ottenere diverse curve fotometriche da utilizzarsi in rela-
zione alle caratteristiche della superficie da illuminare.
FOTOMETRIE
A. ottica asimmetrica per illuminazione stradale Urbana,
Extra-urbana, piazze parcheggi.

B. ottica asimmetrica per illuminazione di sentieri pedonali o

CORPO
« I| design della serie ILLUMINA risulta essere particolarmente
curato con uno stile moderno che rende possibile la loro applica-
zione in ambiente urbano che extraurbano.
1l guscio delle serie ILLUMINA & realizzato in alluminio pressofu-
so e verniciato con polveri di poliestere particolarmente resisten-

te a vapori salini ed ossidazione.

CONFORMITA’
» Le armature serie ILLUMINA Led sono costruitE nel rispetto
della direttiva RoHS, conforme alla Direttiva sulla Bassa Ten-
sione 2014/35/EU e conformita Elettromagnetica Drettiva
2014/30/EU. Classificazione rischio fotobiologico ESENTE se-
condo la norma EN 62471:2008

COLLEGAMENTO ESTERNO
« Mediante cavo 3x1mm?2 tipo HOSRN-F.
« Diametro esterno 6,5~8,5mm
Norma tecnica CEI 20-19/4:2006-06

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
DOPPIA PROTEZIONE da scariche elettriche presente nel siste-
ma di alimentazione, le armature della serie ILLUMINA sono state
dotate di uno scaricatore di linea aggiuntivo SPD (Surge Protec-
tion Device) con tensione di protezione Up>10KV.
SEZIONATORE a doppio isolamento per interrompe

I'alimentazione elettrica all'apertura della copertura dellarmatura.
VALVOLA anticondensa per il ricircolo dell'aria
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APPLICAZIONI CARATTERISTICHE MECCANICHE
Strade urbane Parcheggi Dimensioni lampada L=620 W=294 H=136mm
Strade extra urbane Piazze Attacco @ = 60mm
Aree di pertinenza industriale Grado di protezione P66
Coeff. di resistenza agli urti IK09

CARATTERISTICHE ELETTRICHE . - .
Potenza nominale 6OW Materiale Alluminio anodizzato
Tensione alimentazione ~ 230Vac Peso netto 7.30kg
Classe di Isolamento II
Fattore di potenza >0,96 IMBALLO
Efficienza elettrica 90% Numero pezzi n. 1pz/ct
Frequenza di esercizio 50/60Hz Dimensioni imballo 670x340x190mm
Temperatura di esercizio -40°C ~ 55°C Peso lordo 8,30kg.
Durata >100.000h
Alimentatore PHILIPS Xitanium NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN 55015/A2:2009 EN 60598-2-3:2011
CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE EN 61547:2009 EN 60598-1/A11:2009

LED chip CREE XLamp XT-E LED EN 61000-3-2/A2:2009  EN 62471:2008
Numero di Led 24 Leds EN 61000-3-3:2008 C€ RoSH

Rendimento luminoso 80%

Flusso luminoso mod. LED 8280 Lumen
Indice di resa cromatica Ra = 80
Temperatura di colore 4000°K

Diagramma isocandela Ottica B

Ottica A (asimmetrica) Diagramma isocandela Ottica A
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